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Intereses
Å Interesado en los esfuerzos del país en reconversión de residuos 

orgánicos a productos de valor, por medio el liderazgo en el uso del 

concepto de la bioenergía y el uso de los recursos biomásicos.

Å Proyectos colaboración Universidad/Sector Externo. Ejemplos: 

CoopeTarrazú R.L., Cámara Piñeros Unidos, ASADA de Monteverde, 

Grupo Mathiesen, Grupo RABSA.
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Producción de biogas por medio de la aplicación de la digestion anaerobia
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Historia y Estado del Arte de la Digestión Anaeróbica en Costa Rica

Å Costa Rica presenta una extensa trayectoria en el uso e implementación de biodigestores.

Å Los primeros usos de la tecnología de biogás en Costa Rica no están claramente documentados, pero a
inicios y mediados de la década de 1970, José Gabriel Castillo Araya del Instituto Tecnológico de Costa Rica
comenzó a implementar varios biodigestores piloto.



Biodigestores por todo lado

Fuente: Asobiogás, 2022.



Hacia el futuro de la industria 
del biogás de Costa Rica
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EIB:Bioenergi

Å Caracterización fisicoquímica de sustratos

Å Ensayos de Potencial de Biometano de sustratos

Å Batch

Å Semicontinua

Å Capacidades para prueba piloto de concepto a nivel 

comercial.

Å Prospección genómica de comunidades 

microbianas

Å Equipo de Laboratorio especializado.

Å Recurso humano altamente entrenado.

Ubicación: Laboratorio de Bioenergía, Escuela de Ingeniería de Biosistemas, 
Universidad de Costa Rica



Diseño de sistemas de pilotos



Construcción de sistemas de pilotos



Operación y evaluación de sistemas de pilotos



Trabajo Interdisciplinario para resolver problemas reales
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Revalorización del 
Rastrojo de Piña 

para la producción 
de biogás 

Proyecto C3408
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Ejesconductores:
Å transiciónenergética

Å mitigacióndeGEI ensectoresdedifícil descarbonización

Å bioeconomíasostenibley circular

Å mejormanejodelos residuos

Enfoques:
Å mejorarel nivel dedesarrollodela tecnología

Å crearcondicioneshabilitantes

Å promoverpropuestasdevalor agregadoparael escalamientoe integración
dela sustitucióndediéselpor combustiblesbiomásicosverdes

Iniciativa de Biometano a partir del rastrojo de la piña 
(IBP)



Región de estudio

ÅLa zona geográfica de 
estudio se delimitó a 
sectores donde se 
encuentra la producción de 
piña. 

ÅAbarcando un área de 13 
569,6 km2.

ÅZona de interés: regiones 
Huetar Norte y Atlántica 

14

Fuente: Bustamante, Rojas, Rodriguez, Chaves, Coto; 2024).



Oferta Bruta de Recursos Biomásicos
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Å56 000 ha (88% de la producción de 
piña del país) integradas en SIG

ÅPotencial bruto de rastrojo de 6.49 
millones ton/año (+-30% 
incertidumbre)

ÅCosustratos de actividades pecuarias 
identificados en estadísticas 
cantonales 

ÅIdentificaci·n de 3 ñzonas calientesò 
con alta densidad de disponibilidad 

Fuente: Bustamante, Rojas, Rodriguez, Chaves, Coto; 2024).
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Producción de GNV con rastrojo

Å Construir modelos 

económicos sobre las 

estructuras de costos de la 

producción de cajas de piña.

Å Estructurar mejor las cadenas 

de valor alrededor de la 

producción de biometano 

del rastrojo de la piña.



Caracterización del rastrojo de 
piña
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Desfribradoy molienda del rastrojo para obtención de la fase líquida del rastrojo (FLRP)

Contenido de 

humedad

(%)

Sólidos totales 

(%)

Ceniza

(%)

Sólidos 

volátiles

(%)

Nitrógeno

(%)

88,35 Ñ0,16 11,65 Ñ0,16 0,5 Ñ0,11 11,14 Ñ0,18 0,78 Ñ0,18

Caracterización del rastrojo de piña

Sólidos 

totales (%)

Ceniza 

(%)

Sólidos 

volátiles 

(%)

Nitrógeno

(% ST)

Carbono

(% ST)
C/N

3,66 Ñ0,1 1,08 Ñ0,01 2,58 Ñ0,1 3,69 33,01 8,9

Caracterización del FLRP para digestión anaeróbica
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Pruebas en reactores de tipo 
ñbatchò y de flujo continuo 
(+ 4 meses de operación)

I&D: Productividad del Biogás (PB) 

PB en el rango de 842-1.092 
litros de biogás/kg SV/día 
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Planta de Referencia de Biometano (RP)

Å DA en dos fases con volumen de 3 000 m3 

ÅMasa sustratos: 130 t/d (rastrojo), FLRP: 99.5 t/d, excretas 
animales: 2.1 t/d

Å Área de cosecha de rastrojo: 0.6 ha/d

Å Producción de la PR: 144 m3 biogás/h

Å Contenido energético del biogás: 7 363 MWh (900 kW)

Å Producción de biometano: 2 490 m3 /d a 96% (909 021 m3 

/y)

Å Producción de energía eléctrica: 1 188 kW de los cuales 
53% son para auto consumo, permitiendo exportación a la 
red o desarrollo de otros usos productivos (cadenas de frío)

Å Producción de digestados: 98 t/d (fertilizantes)



Planta de 
Biometano en 
Jepua-Finlandia

La energía producida con biogás 
es 3,5 MW

Digestores 3x3500 m3

20
Ref: https://www.engineerlive.com/content/18mw-biogas-plant-built-finland



Planta de 
Biometano en 
Yantang-China

Energía eléctrica de 60 000 
kWhe/día

Digestores 8x3000 m3
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Ref: 

IEA Bioenergy Task 37. Minhe chicken manure biogas plant. 2021.



Planta de 
Biogás en MSU-
Estados Unidos

Energía eléctrica de 450 kW

Digestor 1x1400 m3
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Ref: 

https://www.egr.msu.edu/bae/adrec/projects/SCAD


